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TYPENREIHE ELR 
Feldbedienungseinheit 

Einfach zu bedienen –  Sie program- ■
mieren die Feldbedienungseinheit wie 
ein Steuergerät. Dann übertragen Sie 
das Programm über Funk an den 
Großfl ächenregner ELR. 
Kosteneff ektiv  –  Ansteuerung von bis  ■
zu 20 Plätzen mit einer einzigen 
Feldbedienungseinheit 
Anwenderfreundlich  –  Menüs wie in  ■
einem Mobiltelefon und mehrspra-
chige Texte 

BESCHREIBUNG
• Einfach zu bedienen 
 - Für die Funkfrequenz (869 MHz) ist 

keine Lizenz erforderlich 
 - Mit der Funk-

Feldbedienungseinheit können 
folgende Funktionen ausgeführt 
werden: 

  Sektoreneinstellung 
  Einstellung der Dreh-

geschwindigkeit 
  Einstellung der Ruheposition 
  Platz-Management 
  Programm-Management
  Manueller Start

• Anwenderfreundlich 
 - Ergonomisches und kompaktes 

Design
 - Großes LCD-Display mit leicht 

verständlichen Menüs und Grafi ken  
 - Das Display zeigt die Informationen 

wie bei einem Mobiltelefon an  

• programmierung 
 - Programmierung mit der Funk-

Feldbedienungseinheit:
  Bis zu 20 Plätze 
  Bis zu 15 ELR pro Platz 
  Bis zu 50 Programme 
 - 3 Programmtypen:
  Automatischer Modus
  Manueller Modus
  Betrieb über Druckschalter 
 - Programmierung:
  7-Tage Zyklus 
  Gerade/ungerade Tage (+/-31)
  Zyklisch
 - 1 Laufzeit pro Regner pro 

Programm 
 - 1 ELR kann verschiedenen Plätzen 

mit einer unterschiedlichen 
Sektoreneinstellung zugeordnet 
werden  

 - Manueller Start mit 
Feldbedienungseinheit (manueller 
Modus)

 - Mit der Stopp-Funktion kann ein 
Bewässerungszyklus manuell 
gestoppt werden, falls erforderlich 

 - Stationsbewässerungszeit in 
Sekunden 

 - Verzögerung zwischen den 
Stationen: von einer Sekunde bis 2 
Stunden 

 - Wasserbudget von 0 bis 200 %
 - Regenunterbrechung von 1 bis 90 

Tage 
 - Wasserdicht IP 54
 - Nicht-fl üchtiger Speicher 
  

ELEKTRISCHE KENNDATEN 
Betriebstemperatur: 0° bis 50°C
Lagertemperatur: -20° bis 50°C
Stromversorgung: 9V

ABMESSUNGEN 
Höhe: 146 mm
Breite: 58 mm
Tiefe: 36 mm

TYPENREIHE 
ELR Feldbedienungseinheit 
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SMRT-Y
Bodenfeuchtesensor

Verwandelt jedes Steuergerät in ein ■■
intelligentes Steuergerät
Einfaches, zuverlässiges Design mit ■■
zwei Hauptkomponenten (als Satz 
geliefert): 
- Bodenfeuchtesensor zum Einbau 
unter der Erde 
- Bedienungs-Interface zur 
Sensorsteuerung
Digitaler TDT™-Sensor ermöglicht ■■
äußerst genaue Messungen unabhän-
gig von Bodentemperatur und 
elektrischer Leitfähigkeit

BESCHREIBUNG
• Wassersparend
	 -	 Der Bodenfeuchtesensor erlaubt 

eine bedarfsgerechte, 
wassersparende Regelung der 
Beregnungsanlage durch Ein/
Aus-Systemsteuerung, basierend 
auf digitaler Messung des 
volumetrischen Wassergehalts des 
Bodens. Der Sensor misst die 
Bodenfeuchte alle 10 Minuten. 
Wenn der Sensor vor dem normalen 
Bewässerungszyklus trockene 
Bedingungen erfasst, wird die 
Beregnung zugelassen. Wenn die 
Bodenfeuchte über dem Sollwert 
liegt, wird der Bewässerungszyklus 
unterbrochen, um 
Wasserverschwendung zu 
vermeiden.

	 -	 Wassereinsparungen von 40 % oder 
mehr können erreicht werden 

• Digitaler TDT™-Bodenfeuchtesensor
	 -	 Präzise Messung und Anzeige von 

Bodentemperatur und elektrischer 
Leitfähigkeit

	 -	 Korrosionsbeständiger 
unterirdischer Sensor aus 
hochwertigem Edelstahl

	 -	 Der wartungsfreie Sensor ist einfach 
einzugraben

	 -	 Die Feuchtemesswerte bleiben 
unbeeinflusst auch bei 
Schwankungen des 
Bodenversalzungsgrades und der 
Temperatur 

	 -	 Kalibrierfreier Sensor

• Bedienungs-Interface mit LCD-
Anzeige

	 -	 Touchpad-Tastatur mit digitaler 
LCD-Anzeige für:

		  absoluten volumetrischen 
Wassergehalt, 0-100 %

		  Bodentemperatur in Celsius oder 
Fahrenheit

		  Bodenleitfähigkeit in dS/m
		  Beregnungsaufzeichnung der 

letzten sieben Zyklen
		  Statusanzeige über unterbrochene 

bzw. gestattete Bewässerung
		  Bypass-Modusanzeige
	 -	 Automatische Einstellung eines 

Feuchtigkeitsschwellwerts mit 
Erhöhung/Verringerung

	 -	 Sensor-Bypass-Taste zur einfachen 
Deaktivierung

	 -	 Bis zu zwei unabhängige Zonen 
können vom Sensor getrennt 
werden

	 -	 Zur Installation im Freien

KENNDATEN
Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis 70 °C
Max. Temperatur, die das Gerät aushält: 
-40 °C bis 85 °C

ABMESSUNGEN
Sensorsteuerung
Gesamtbreite: 76 mm
Gesamthöhe: 76 mm
Gesamttiefe: 19 mm

Bodenfeuchtesensor 
Gesamtbreite: 50 mm
Gesamtlänge: 200 mm
Gesamttiefe: 12 mm

TYPENREIHEN
SMRT-Y Einbausatz beinhaltet: 
Bedienungs-Interface und 
Bodenfeuchtesensor
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TYPENREIHE STPi : STP-400i, STP-600i, STP-900i
Programmierung und Bedienung des Steuergerätes: so einfach !

Zur Bedienung müssten Sie nicht ■■

einmal die Anleitung lesen. 

Die “Auf einen Blick” Programmierung ■■

informiert Sie über alle Beregnungs-
abläufe für jede einzelne Zone 
zur gleichen Zeit. 

Eine unabhängige Ansteuerung ■■

der einzelnen Zonen bietet flexible 
Bewässerung von unterschiedlich 
bepflanzten Flächen.

Beschreibung
Wasser sparen •	  
-	 Die Option “Jetzt beregnen” erlaubt 

es Ihnen, jede einzelne Zone 
zusätzlich nach Bedarf zu bewässern, 
ohne den programmierten Zeitplan 
abzuwarten. 

-	 Mit “Regenunterbrechung” können 
Sie bei langen Regenperioden die 
Bewässerung bis zu 72 Stunden (in 
12-Std. Schritten) unterbrechen.

-	 Um Bewässerungsrestriktionen zu 
begegnen, kann das Steuergerät so 
programmiert werden, dass es nur an 
bestimmten Wochentagen oder nur 
an geraden oder ungeraden Tagen 
bewässert.

Zuverlässiger Betrieb •	
-	 Eine Lithiumbatterie speichert 		

Datum und Uhrzeit 
-	 Die Memoryfunktion hält 

datum und Uhrzeit sowie die 
Beregnungsprogramme bei 
Stromausfall aufrecht.

-	 Sollten sich Startzeiten 
überschneiden, werden die 
Beregnungsabläufe nacheinander 
ausgeführt, um zu verhindern, dass 
zwei Zonen gleichzeiting bewässert 
werden. 

Gesundes Grün durch präzise 		 •	
	 Bewässerung 

-	 Das Steuergerät STPi ermöglicht 
mehrere Startzeiten pro Tag für jede 
einzelne Zone; Beete und Rasen 
bleiben im optimalen Zustand.

Kenndaten
Automatische Startzeiten pro Tag für jede 
Zone: 4 (15 Min. Schritte) 
Programmierungsoptionen:
	 - Bewässerung an GERADEN Tagen  
	 - Bewässerung an UNGERADEN 		
	 Tagen  
	 - 7-Tage Zyklus, jeder Tag kann 		
	 als Bewässerungstag EIN oder AUS 		
	 programmiert werden 
Anzahl der Stationen: 4, 6 oder 9
Stationsberegnungsdauer: 1 Minute bis  4 
Stunden in 1 Min. Schritten 

Elektrische Kenndaten 
Eingangsspannung: 230 VAC - 50 Hz
Ausgangsspannung: 24 VAC - 50 Hz, 
Leistungsaufnahme: 0.65 A (15.6 VA)
Überspannungsschutz: 
	 - Eingangsseitig eingebauter 			
	 MOV (Metal Oxide Varistor) zum Schutz 		
	 der Micro
	 - Ausgangsseitig:  
	 1 eingebauter MOV für jede Station   
Stationskapazität: 1 RAIN BIRD 
Magnetspule (24 VAC) pro Station 
plus einem Hauptventil oder 
Pumpenstartrelais 

Abmessungen 
Breite: 18 cm
Höhe: 17 cm
Tiefe: 3,5 cm

Typenreihen
STP-400i: 4 Stationen, zur Innenmontage 
STP-600i: 6 Stationen, zur Innenmontage 
STP-900i: 9 Stationen, zur Innenmontage 

Zubehör 
LPVK-12E: Überspannungsschutzeinheit 
RAIN CHECK™: Automatisches 
Beregnungsabschaltgerät 
RSD-BEx : Regensensor 
SMRT-Y: Bodenfeuchtesensor

Mit der Funktion “Beregnung anpassen” können die Beregnungsabläufe den 
wetterbedingt wechselnden Bewässerungsanforderungen angepasst werden; eine 
Erhöhung der Beregnungsdauer um 100 % oder eine Verringerung bis zu 90 %  
(in 10 % Schritten). *
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